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A Honeywell Company MZ 770 S

Flammenüberwachungseinrichtung für
Ölflammen

ANWENDUNGSBEREICH

Das Gerät MZ 770 S wird zur Überwachung einer Ölflamme
eingesetzt. Angeschlossen wird diese Flammenüber-
wachungseinrichtung an einen Satronic Ölfeuerungsauto-
maten.

TYPENÜBERSICHT

Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung
50001 Flammenfühler MZ 770 S
51001 Flammenfühler MZ 770 S mit Steckschaft

Der Flammenmfühler kann mit folgenden Steuergeräten
betrieben werden:

MZ 770 S DKO 970, 972, 974, 976, 992, 996
DMO 976
DKW 974, 976
TF 830, 832, 834, 836
TF 844, 974, 976
TTO 872, 876
MMO 872, 876

MZ-Flammenfühler

TECHNISCHE  DATEN

Umgebungstemperatur -20° C… +60° C
Schutzart IP 41
Einbaulage beliebig
Gewicht 15 g
Einsatz des Fühlers axial und radial

BESTELLANGABEN

ARTIKEL BESTELLTEXT ART. NR.
Flammenfühler MZ 770 S 50001
Flammenfühler MZ 770 S mit  Steckschaft 51001
Halter zu Flammenfühler Halter zu MZ 770 S 16702
Anschlusskabel Fühlerkabel 2-polig, 0.5 m, mit Aderendhülsen 7225001
Anschlusskabel Fühlerkabel 3-polig, 0.6 m, mit Aderendhülsen 7236001

Obige Bestellangaben beziehen sich auf die Normalausführung.
Das Verkaufsprogramm umfasst auch Spezialausführungen. Technische Änderungen vorbehalten.

STECKSCHAFT MZ 770 S
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